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|. OPIS TECHNICZNY

1.0.  Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Projektu budowlanego;

Zlecenia Inwestora;

Projektow architektonicznego oraz innych opracowarn branzowych opracowywanych réwnolegle;
Mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celow projektowania;
Norm i przepiséw zwigzanych z tematem opracowania oraz na podstawie informacji technicznych
dostawcow urzgdzen i literatury technicznej.

@ Ty =

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieplej z rozprowadzeniem do poszczegolnych przyborow;

zewnetrznag instalacje wody zimnej;
zewnetrzng instalacje wody do podlewania;
wewnetrzna instalacje sanitarng z rozprowadzeniem do poszczegdlnych przyborow;
zewnetrzng instalacje sanitarng;
zewnetrzna instalacje deszczows;
instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepla technologicznego z rozprowadzeniem do grzejnikow
I nagrzewnic wentylacyjnych w budynku insektarium.

2.0. Dane ogolne
21.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja elementéw Ogrodu Zoobotanicznego zlokalizowanego w Toruniu
przy ul. Bydgoskiej 7, dz. nr 265, 291, 267 obreb 12 Torun; dz. nr 261 obreb 13 Torun.

2.2.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiekiu budowlanego zamyka sie¢ w granicy dzialek nr 265, 291, 267 obreb 12
Torun; 261 obreb 13 Torun (na podstawie Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dnia 7
lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

2.3.  Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dzialka objeta zakresem opracowania jest obecnie zagospodarowana. Teren charakteryzuje sie
zréznicowanym uksztaltowaniem terenu. Dzialka otoczona jest skarpami o réznej wielkosci. Obecnie teren
jest ogrodzony. Na terenie dziatki wystepuje zielen niska w postaci traw oraz krzewy i drzewa.
Teren wokol dzialki jest uzbrojony w nastepujgce infrastrukture podziemna;

- istniejgca sie¢ wodociggowa,

- istniejgcy sie¢ gazows,

- Istniejgcg sie¢ cieplna,

- Istniejacg | projektowang siec elektroenergetyczng,

- istniejgca sie¢ kanalizacji ogdlnosptawne;.
Uzbrojenie terenu zostalo naniesione na mape sytuacyjno-wysokosciowg dla potrzeb projektowania.

3.0. Instalacja wodociggowa

Od istniejgce] instalacji wodociggowej biegngcej na terenie inwestycji objete] tematem opracowania,
zaprojektowano instalacje wodociggowa do poszczegolnych obiektdw. Projekiuje sie wigczenia do
istniejgcej instalacji wodociggowe] za pomocag trojnikow spawanych. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
dla budynku insektarium bedzie koriczy¢ sie w pomieszczeniu zaplecza, w kiorym bedzie znajdowac sie
zestaw wodomierzowy. Wodomierz bedzie mierzyl calkowity pobér wody w budynku insektarium. Za
wodomierzem wode rozprowadzi¢ do przyboréw oraz do wezla przygotowujgcego cieplg wode uzytkowg i
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nastepnie przewody cieplej wody doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyboréw. W pozostalych budynkach
nie projekiuje sie opomiarowania.

Na terenie inwestycji zaprojekiowano takze przebudowe czesci istniejace] zewnetrzne] instalacii
wodociggowej zwigzang ze zmiang Srednicy oraz glebokosci posadowienia po istniejgcej trasie.

Zgodnie z wymaganiami ppoz tylko budynek insektarium wymaga zapewnienia dla celow wewnetrznego
gaszenia pozaru 2 hydrantéw oraz 1 dla celéw zewnetrznego gaszenia pozaru.

Trasa prowadzenia przewoddw instalacji wodociggowe]j oraz $rednice- wedlug rysunkéw. Na rysunkach
podano réwniez rozmieszczenie przyboréw i podigczenia do urzadzen.

3.1.  Instalacja wody zimnej

Budynki bedg zasilane w wode zimng z istniejgcych 1 projekiowanych zewnetrznych instalacji
wodociggowych zlokalizowanych na terenie inwestycji.

Instalacje zewnetrzng do budynkéw zaprojektowano z rur polietylowych PE. Przyjeto normatywng
glebokos¢ ulozenia instalacji. Dla glebokosci przemarzania h,= 1,0 m przykrycie przyjeto jako Hmin= 1,5 m.
Nad rurociggami nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci B=200 mm z
zatopiong wkladkg metalowa. Tasme nalezy ukladac na wysokosci 20 cm nad gorng krawedzig rur.
Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rur stalowych ze stali nierdzewnej taczonej za pomocg polaczen
zaprasowywanych typu Press. W czeSci dostepnej dla zwierzgt zabrania sie stosowania instalacji o
polgczeniach skrecanych.

W kazdym budynku zimna woda rozprowadzana bedzie do przyborow po $cianach, w posadzce i1 pod
stropem. Na kazdym podigczeniu wody do bateri umywalkowej nalezy zamontowaé zawory kulowe
katowe, chromowane z filtrem siatkowym.

Dodatkowo w budynku insektarium w pomieszczeniach WC 1 zaplecza sanitarnego przewody bedg
prowadzone w posadzce. Projektuje sie je z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkiadka
aluminiowg lgczonych za pomocg zlgczek zaciskanych. Przed przejsciem pod posadzke nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajgce w szafce natynkowej. Podejscia pod przybory prowadzi¢ w Scianach.

W budynku insektarium projekiuje sie dodatkowo instalacje doprowadzong do poszczegélnych terrariow.
Szczegol terrariow zgodnie z czescig architektoniczng opracowania. W kazdym z terrariow projektuje si¢
przewdd wodociggowy zakonczony dyszg zraszajgcg mgietkg zamontowany na przegubie z mozliwoscig
zmiany kierunku zraszania. Kazda dysza sterowana osobno, recznie za pomocg zaworéw odcinajgcych
zamontowanych w przestrzeni technicznej terraribw. Dla terrariow oznaczonych nr 6 i 14 nalezy
doprowadzi¢ instalacje z wodg osmotyczng — bedzie ona uzyskiwana poprzez filtr odwréconej osmozy
Zlokalizowany w pomieszczeniu wezla cieplnego. Dodatkowo instalacje wody osmotycznej nalezy
doprowadzi¢ do dysz zlokalizowanych nad donicami w przesfrzeni publicznosci. Dysze te nalezy
zamontowa¢ na elastycznych przewodach z mozliwoscig regulacji wysokosci. Zawory odcinajgce nalezy
Zlokalizowa¢ zgodnie z czescig rysunkowg,

Trasy prowadzenia przewoddw instalacji wodociggowe] zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

3.2. Instalacja wody cieplej

Przygotowanie cieple] wody uzytkowe] w budynku insektarium odbywac si¢ bedzie przez kompaktowy
wezel ciepla zlokalizowany w pomieszczeniu wezla cieplnego. W pozostalych budynkach ciepta woda
uzytkowa bedzie przygotowywana przy pomocy elekirycznych podgrzewaczy do wody.

Instalacje cieple] wody projektuje sie z rur stalowych ze stali nierdzewnej taczonych za pomocg potaczen
zaprasowywanych typu Press. Max. ciénienie robocze 16 bar temperatura 1100C. Przewody bedg
doprowadzone do poszczegolnych przyboréw. Nalezy je prowadzi¢ po $cianach i pod stropem.

Polgczenia z armaturg na przewodach przy pomocy ksztaltek z jednej strony gwintowanych, natomiast z
drugiej strony zgodnie z zastosowanym systemem.

W budynku insektarium w pomieszczeniach WC i zaplecza sanitarnego, tak jak instalacja wody zimnej,
przewody bedg prowadzone w posadzce. Projekiuje sie je z rur wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego z wkladkg aluminiowg taczonych za pomocg zlgczek zaciskanych. Podejscia pod przybory
prowadzi¢ w $cianach.

Trasy przewodoéw zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
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3.3.  Wodomierz dla budynku insektarium

Dla budynku insektarium projektuje sie wodomierz zlokalizowany na zapleczu socjainym w celu
wewnetrznego opomiarowania wody.
Dobrano nowy wodomierz jednostrumieniowy typu JS 6.3, przylacza gwintowane 1 1/4” o podstawowych
parametrach:

- nominalny strumien pomiarowy — g, = 6,3 m3h

- $rednica nominalna — Dn 25

- maksymalny strumien objetosci — gmax = 7,875 m3h

- posredni strumien objetosci gt = 101 dm®h

- minimalny strumien objetosci qmin = 63 dm3/h

- dlugos¢ wodomierza L = 165 mm

34. Instalacja wody do celow podlewania

Projektuje sie instalacje dla celéw podlewania terenu inwestycji oraz napelniania basenu znajdujgcego sie
na wybiegu przy budynku insektarium. Woda zapewniona bedzie z istniejace] studni glebinowej, za pomocg
ktérej bedzie przepompowywana do projektowanego zbiomika wody. W zbiomiku tym projektuje sie zestaw
pompowy z falownikiem zapewniajgcy dostawy wody do celéw podlewania. W obecnym stanie
zainstalowana pompa glebinowa zasila w wode tylko otwarty zbiornik wodny. Projekiuje sie zgodnie z
niniejszym opracowaniem wykorzystanie wody takze do celéw podlewania. W tym celu projekiuje sie
studnie betonowg posrednig pelnigcg funkcje zbiornika dla wody do celéw podlewania o wymiarach @2000
I glebokosci 2,7m. co zapewni objetosci roboczg ok. 5,34m3. W studni te] projekiu zestaw hydroforowy w
postaci pompy z wbudowanym falownikiem, celem plynnej regulacji wysokosci podnoszenia w zaleznosci
od rozbioru wody oraz naczyniem wzbiorczym oraz niezbedng armaturg. Na rozejsciu zasilania na zbiomik
otwarty i studnie posrednig projekiuje sie zawory elekiromagnetyczne kierujgce wode w odpowiednim
kierunku. W studni posredniej projekiuje sie dodatkowo czujnik poziomu cieczy celem automatycznego
uzupelniania wody w tym zbiorniku. Praca pompy odbywac sie bedzie za pomocg czujnika ciSnienia
podiaczonego do sterownika pompy.

Na przewodzie tlocznym zamontowany bedzie membranowy zbiornik cisnieniowy 8 1/10 bar. Pompa
posiada wbudowany zawér zwrotny. Zestaw hydroforowy sklada sie z: pompy glebinowe], plaszcza
chlodzgcego, sita wiotowego pompy, obejm podporowych do zamocowania pompy do dna studni, czujnika
ciSnienia oraz sterownika pracy pompy. Podlgczenia wykona¢ zgodnie z zalgczonym schematem oraz
projektem branzy elekirycznej. Instalacja wody do celéw podlewania pracowaé bedzie tylko w okresie
temperatur powyzej 0°C, dla tego tez projekiuje sie jej ulozenie na glebokosci ok. 0,5m. Zapewniono
mozliwos¢ jednoczesne] pracy 6 punktow czerpalnych. Napelnienie basenu na wybiegu odbywa sie przez
otwarcie zaworu odcinajgcego zlokalizowanego w budynku insektarium.

Na okres zimy projekiuje sie spusty wody z instalacji, w najnizszych punktach w projektowanych
studzienkach poprzez zastosowanie zaworu odcinajgcego ze spustem. Studnie nalezy wykona¢ bez dna z
warstwg 0,5 m zwiru w celu odprowadzenia do gruntu wody podczas oprozniania instalacji lokalizacja
studni odwadniajgcych wedlug czesci rysunkowej.

3.5. Instalacja wody do celow podlewania dachow zielonych

Zasilanie wody w celu zainstalowania systemu podlewania dachu, dla rozwigzania danego producenta,
na etapie wykonawstwa. Zgodnie z zalozeniami system powinien wspélpracowac z czujnikiem poziomu
zawilgocenia gruntu. Projektuje sie podlewanie dachéw zielonych dla budynkéw insektarium, pawilonu
malp i stajni przy wybiegu pand.

3.6. Instalacja wody do celow przeciwpozarowych

Zgodnie z warunkami przeciwpozarowymi nalezy zapewni¢ dwa hydranty wewnatrz budynku insektarium
oraz jeden hydrant zewnetrzny. Projekiuje sie w budynku insektarium dwa hydranty @25 z wezem
polsztywnym na bebnie — di. 30 m o wydajnosci 1 I/s przy cisnieniu minimalnym 0,2 MPa. Instalacje
zasilajgca zawory hydrantowe projekiuje sie z rur stalowych ocynkowanych. Zawory odcinajgce hydrantow
powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35m od poziomu podiogi.
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Zapotrzebowanie na wode dla celéw zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest przez istniejgcy
hydrant zewnetrzny znajdujgcy sie w poblizu projektowanego obiekiu.
Lokalizacja hydrantéw, trasy przewodéw zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

3.7.  Materialy i armatura

Zewnetrzng instalacje wodociagowa projekiuje sie z rur PE. Przewody muszg sie charakteryzowac
wiasnosciami rur PE100 o SDR 17. Nalezy je fgczy¢ ze sobg elekirooporowo.

Wewnetrzng instalacje wodociagowa projekiuje sie z rur ze stali nierdzewnej laczonej za pomocg polgczen
zaprasowywanych typu Press. Zabrania si¢ stosowania rur o polgczeniu skrecanych. Max ci$nienie
robocze 16 bar dla temperatury 110°C. Przewody pod posadzka, z dalszym rozprowadzeniem do
przyboréw w budynku insektarium, zaprojektowano z rur PE-X z wkiadka aluminiowg,

Przewody w bruzdach $ciennych, przed zakryciem musza by¢ poddane prébie szczelnosci oraz muszg
zostac zaizolowane termicznie otulinami z pianki polietylenowej. W przypadku izolowania przewodéw, ktére
zostang nastepnie otynkowane nalezy zastosowac specjalne izolacje dopuszczone do kontaktu z betonem.
Na kazdym podlaczeniu wody do punkiu czerpalnego nalezy zamontowa¢ zawér kulowy katowy,
chromowany z filtrem siatkowym. Podlaczenia armatury odcinajgcej na czesci stalej instalacji do przyborow
I bateni wykona¢ za pomocg wezy elastycznych z oplotem wiékninowym lub za pomocg przewodow
gietkich.

W instalacji projektuje sie zawory odcinajgce kulowe na cisnienie do 1,0 MPa i temperature do 70°C dla
wody zimnej oraz na ci$nienie do 1,0 MPa i temperature do 90°C dla wody cieplej.

Typy zainstalowanej amatury uzgodni¢ przed zakupem z Inwestorem.

Uwaga: Wszystkie koncowki przewodéw niepodigczone do przyboréw nalezy zakonczyé zaworem
odcinajgcym kulowym, wolny wylot zaworu kulowego za$lepi¢ korkiem stalowym gwintowanym.

3.8.  Mocowanie rurociggow

Przewiduje si¢ zastosowanie systemowych elementéw podwieszen, ktory obejmuje kompletne systemy
mocowan instalacji:

- zaciski rurowe jedno- i dwuczesciowe dla rur wszystkich srednic,

Niedopuszczalne jest mocowanie podpdr i podwieszen do Scian za pomocg kotkow z tworzywa
sztucznego.

Maksymalny odstep miedzy podwieszeniami przewodow w zaleznosci od $rednicy zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych COBRTI INSTAL.

Rozstaw uchwytéw w zaleznosci od Srednicy rur powinien wynosic:

Srednica nominalna rury (mm) 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80
Odlegtos¢ miedzy uchwytami dla rur stalowych (m) 1511512012025 |25 |30 30
Odleglos¢ miedzy uchwytami dla rur PP lub PE (m) 055| 06 |0,75/085| 10 [115/125| 14
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér stalych (uchwytow) i
podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow). Konstrukcja wspornikow powinna zapewni¢ swobodne
osiowe przesuwanie rur.

Zamocowanie podwieszen do konstrukcji stalowych w budynku tylko za pomocg specjalnych zaciskow,
niedopuszczalne jest spawanie podwieszen do konstrukji.

3.9.  Proba szczelnosci i ptukanie instalacji

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie p=1,0 MPa, czas trwania préby
szczelnosci t= 30 min. Z przebiegu proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokl.

Po pomysinym wyniku préby szczelnosci instalacje nalezy wypluka¢ woda zimna i nastepnie przeprowadzi¢
dezynfekcje instalacji roztworem wody i podchlorynu sodu.

Po dezynfekgji przeprowadzi¢ ponowne plukanie wodg zimng i nastepnie pobraé proby wody do badania
bakteriologicznego.

Przy negatywnych wynikach badan bakteriologicznych powtdrzy¢é dezynfekcje i plukanie instalacji az do
uzyskania pozytywnego wyniku badan.
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Instalacja wodociggowa po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych moze by¢
przekazana do eksploatacji.

3.10.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone po $cianach budynku oraz w warstwie izolacji termicznej w
posadzkach, po prébie szczelnoéci, przed ich zakryciem nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z pianki
polietylenowe;.

Izolacja przewoddéw wody zimnej bedzie stanowila zabezpieczenie rurociggu przed kondensacjg pary

Izolacja termiczna

wodnej. Izolacja termiczna rurociggow bedzie rownoczesnie izolacjg akustyczng instalagji.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy zastosowac izolacje o grubo$ci minimum jak ponizszey:

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu .Mlnln.\alna gr.ubosc izolacji
cieplnej (material 0,035 W/m/K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewn. rury
4 | Srednica wewnetrzna > 100 mm 100 mm
5 Przev*::ody i .armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany i stropy, 50% wymiagal 2 pozyci 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody c.c.). wg Poz. 14 .uloz.or?{? w kom.ponentgct) budowlanych miedzy 508 wymagariz:pozyeil 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 uloZzone w podlodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgéci ogrzewanej
8 40mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czg$ci nieogrzewanegj
9 80mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z pozycji 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z pozycji 1-4
3.11. Znakowanie rurociagow

Po zakonczeniu izolacji termicznej wykonaé oznaczenia rurociggéw (rodzaj czynnika i kierunek przeplywu)
zgodnie z PN-N-01270.

Oznaczenia nalezy wykona¢é na przewodach, armaturze |
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych dla obstugi.

urzadzeniach zlokalizowanych w

3.12. Uruchomienie instalacji

Przed uruchomieniem instalacji nalezy:
- przedstawi¢ protokot proby szczelnosci,
- przedstawi¢ pozytywny wynik préby badan bakteriologicznych wody.

4.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z wewnetrznej instalacji sanitarnej w budynkach beda grawitacyjnie odprowadzane do zewnetrzne;
instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie inwestycji objetej opracowaniem.

Projektowane budynki nie sg podpiwniczone. W kazdym budynku zaprojektowane odwodnienia oraz
przybory na parterze znajdujg sie powyzej rzednej mozliwego napetnienia kanalizacji sanitarnej, w zwigzku
z powyzszym nie wymaga si¢ instalacji urzadzenia przeciwzalewowego. Odwodnienia liniowe oraz wpusty
znajdujgce sie pod warstwa kory nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem warstwg geowlokniny.
Trasy prowadzenia, spadki oraz lokalizacja podej$¢ zgodnie z czes$cig rysunkowg opracowania.

W budynkach wszystkie piony kanalizacyjne zakonczone bedg typowymi rurami wywiewnymi
wyprowadzonymi ponad dach. Piony w tych budynkach nalezy zabudowac. W budynku stajni przy wybiegu
poludniowym zaprojektowano zawér napowietrzajacy zainstalowany na pionie.

Przed przejsciem wszystkich pionow w poziomy projekiuje sie rewizje.
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W budynku insektarium na odplywie z basendéw nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajgce. Obsluga z
pomieszczenia ogolnodostepnego. Dodatkowo nalezy zamontowaé zasuwe odcinajgca na odplywie ze
zbiornika przy budynku insektarium. Na terenie inwestycji w miejscach ulozenia kanalow kanalizacyjnych
powyzej poziomu przemarzania przewody obsypa¢ keramzytem w celu zabezpieczenia przed
przemarzaniem. Trasa prowadzenia przewodow kanalizacyjnych, wielkosci i kierunek spadku wg rysunkéw.

41. Maksymalny przeptyw Sciekow w kanatach

Przeplyw grawitacyjny, napetnienie H=0,5 D.
L Srednica kanalu | Przeplyw $ciekéw w kanale (dm3/s) przy spadku kanalu i (%)
ik mm i=0,50 1=0,80 i=1,00 i=1,50 i=2,00
1 160 - 7.2 8,0 938 11,2
2 200 10,0 12,8 144 17,6 20,4
42. Materialy

Instalacje kanalizacji bytowo-gospodarczej: piony kanalizacyjne oraz podejScia instalacji kanalizacji nalezy
wykona¢ z rur i ksztaltek PP z polipropylenu o podwyzszonej odpornosci termicznej w/g PN-EN 1451-1,
232mm + @110mm, rury lgczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur. Odcinki, na ktorych
montowane bedg zasuwy odcinajgce, nalezy wykonac z przewodow HD-PE.

Kanalizacje pod posadzkg oraz na terenie dziatki nalezy wykonac z rur i ksztaltek PVC-U kielichowych do
budowy sieci zewnetrznych klasy S lub T o wytrzymalo$ci 8,0 kN/m2 lgczonych na uszczelke gumowg
wargowa, ktéra dostarcza producent rur.

Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

43. Mocowanie przewodow kanalizacyjnych

Przewody mocowaé do $cian przy pomocy typowych uchwytéw do rur PVC. Miedzy kazdg obejmg
uchwytu, a rurg nalezy zalozy¢ pasek gumy lub filcu.

Mocowanie uchwytow do $cian za pomocg kolkow rozporowych metalowych. Zabrania sie stosowania
kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego.

Do slupéw konstrukcyjnych uchwyty nalezy mocowaé przy pomocy skrecanych obejm, zabrania sie
spawania elementow podwieszen do slupéw oraz wiercenia otworéw w stupach konstrukcyjnych.

44, Studnie niewtazowe

Studnie polgczeniowe i inspekcyjne, zaprojektowano z tworzywa sztucznego o $rednicach @425mm i
@600mm. Projektuje sie studnie niewlazowe z rurg trzonowg karbowang oraz rurg teleskopowg z wlazem
zeliwnym klasy B125. Pod kinete studzienki nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10 cm.

Zmiana kierunku przeptywu odbywac si¢ bedzie poprzez prefabrykowane kinety zgodnie z zaleceniami
producenta. Rozwigzanie systemowe kanalizacji zapewnia je] calkowitg szczelno$¢ na infilfracje wod
gruntowych oraz eksfiltracje $ciekow do gruntu.

Rozmieszczenie studzienek w/g planu sytuacyjnego i profilu instalacji.

4.5. Studnie wiazowe

Studnie wlazowe potgczeniowe i inspekcyjne, zaprojekiowano jako wykonane z betonu klasy min. C35/45 o
srednicy 1800 mm ze stopniami wlazowymi. Studnie nalezy wykona¢ z kregéw betonowych zgodnych z
PN-EN 1917, PN-B-10729 lub dla ktérych zostala wydana Aprobata Techniczna IBDIM. Polgczenia kregow
na klej na bazie zywicy epoksydowej lub na uszczelki EPDM.

Pod plyte denng wykonac podsypke zwirowo-piaskowg o grubosci 15-20cm, zageszczong do wskaznika
1,00 oraz podioze z betonu C8/10 grubosci 10cm.

Ptyty pokrywowe zbrojone z betonu minimum C35/45 z otworem pod wilaz | wlazem Zeliwnym klasy B125.
Plyty pokrywowe nalezy ulozy¢ na posrednim pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym.

Rozwigzanie systemowe kanalizacji zapewnia jej catkowitg szczelnos¢ na infiltracje wod gruntowych oraz
eksfiltracje Sciekéw do gruntu.

Rozmieszczenie studzienek w/g planu sytuacyjnego.
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46. Préby i odbiory

Odbioru kanalizacji nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne, wymagania |
badania przy odbiorze”.

9.0. Instalacja kanalizacji deszczowej
9.1.  Odbiornik Sciekow deszczowych

Odprowadzenie Sciekéw deszczowych z terendw utwardzonych bedzie odbywac sie do istniejgcej instalaci
ogolnosptawnej na terenie dziatki inwestora.

Wody deszczowe pochodzace z dachéw budynkéw zostang odprowadzone i zagospodarowane na
terenach zielonych przyleglych do projektowanego budynku.

9.2.  Opis ogdlny kanalizacji deszczowej na dziatce

Projektuje sie zorganizowane odprowadzenie $ciekéw deszczowych z nawierzchni utwardzonych.

Scieki deszczowe z terenu utwardzonego beda odprowadzane przez rynsztoki z zainstalowanymi
studniami zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wigczenia projektowanej instalacji kanalizacji
deszczowej do istniejgcych studni ogblnospltawnych wykonac przez zastosowanie syfonéw. W miejscach
utozenia kanatéw kanalizacyjnych powyzej poziomu przemarzania przewody obsypa¢ keramzytem w celu
zabezpieczenia przed przemarzaniem. Studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej przyja¢ zgodnie z profilem
instalacji kanalizacji deszczowe;.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej, $rednice kanalow, wielkoS¢ i kierunek spadku w/g planu
sytuacyjnego i profili.

9.3.  Opis ogdlny kanalizacji deszczowej w budynkach

Projektuje sie odprowadzenie wéd deszczowych z dachow projektowanych budynkéw poprzez piony
spustowe zlokalizowane na elewacji na przylegty teren.

W budynku insektarium projektuje sie dodatkowo 2 wpusty dachowe podgrzewane, z ktorych wody
opadowe sg odprowadzane grawitacyjnie przewodami zlokalizowanymi pod stropem budynku do
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Przewody pod stropem nalezy wykonac¢ z przewodéw HD-PE.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej, srednice kanalow, wielkos¢ i kierunek spadku wg rysunkéw
rzutéw oraz rozwiniec.

9.4. Materialy

Kanalizacje deszczowg $160 i $200 mm nalezy wykonac z rur i ksztaltek PVC kielichowych do budowy
sieci zewnetrznych klasy S lub T o wytrzymalo$ci SN=8,0 kN/m? lgczonych na uszczelke gumowg
wargowa, ktéra dostarcza producent rur.

Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

W budynku insektarium projektuje sie instalacje pod stropem budynku z rur i ksztaltek $110 mm HD-PE.
Rodzaj zastosowanego materialu na poszczegélnych odcinkach wg rysunkow.

9.5.  Projektowane studnie

Studnie niewlazowe zaprojektowano jako @600, @800 i @1000mm PVC, z rurg trzonowg karbowang oraz
rurg teleskopowg z wlazem Zeliwnym klasy B125. Pod dennice studzienki wykona¢ podsypke piaskowg o
gruboéci 10 cm. Rozwigzanie systemowe kanalizacji zapewnia jej calkowitg szczelno$¢ na infiltracje wod
gruntowych oraz eksfiltracje $ciekéw do gruntu.

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ z kregdbw betonowych, beton wibroprasowany klasy C35/45 wg PN-EN
206-1 Beton cz. |. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢”, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F-50. Polgczenia kregéw na klej na bazie zywicy epoksydowej lub na uszczelki EPDM.
Dolne czesci studzienek o glebokosci catkowitej H>1,5m, ze wzgledu na ich szczelnos¢, nalezy wykonac z
elementow prefabrykowanych o wysokosci catkowitej H;=1350mm. Pod plyte denng studzienek wykonac
podsypke Zzwirowo — piaskowg o grubosci 15+20cm, zageszczong do wskaznika 1,00 oraz podioze z
betonu C8/10 grubosci 10cm.
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Plyty pokrywowe zbrojone z betonu minimum C35/45 z otworem pod wilaz i wlazem zeliwnym typu
ciezkiego klasy D40 BECU z pokrywa zebrowang o dopuszczalnym obcigzeniu 400kN, pokrywa mocowana
do korpusu wlazu na zawiasie, z zamknigciem zatrzaskowym lub Srubowym. Plyty pokrywowe ulozone na
posrednim pierscieniu odcigzajgcym zelbetowym.

Nawierzchnie wokol wlazéw do studni usytuowanych w terenie nieutwardzonym, w promieniu R=1,0m,
wykonaé z warstwy betonu C20/25 o grubosci 15cm lub z kostki polbruk g=8cm na podiozu z piasku
stabilizowanego cementem o grubosci 15cm, kostka polbruk w obramowaniu z kraweznika chodnikowego
ze spadkiem 1,0% w kierunku zewnetrznym (od wiazu).

Pod wlazami osadzi¢ stopnie wiazowe zeliwne na przemian co 30cm.

Wigczenie rur do studzienek wykona¢ przez tuleje przejsciowe Scienne dlugie, wigczenia od strony
zewnetrznej obetonowac betonem z dodatkiem Srodkow uszczelniajgcych.

Sciany zewnetrzne studzienek rewizyjnych i polaczeniowych oraz wpustow ulicznych nalezy zaizolowag.

Studnie rewizyjne zaprojektowano o $rednicy wewnetrznej 1000mm, 1200mm.

Lokalizacja oraz wymiary studzienek zgodnie z cze$cig rysunkowa.

W czasie eksploatacji kanalizacji deszczowej nalezy pamietac o regularnym oproéznianiu osadnikow
w projektowanych studniach w celu zabezpieczenia ich przed brakiem droznosci.

5.6.  Proby i odbiory

Odbioru nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania
przy odbiorze”.

6.0. Instalacja ogrzewania

6.1.  Zapotrzebowanie ciepla

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto na podstawie Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z
pbézniejszymi zmianami, temperatury zewnetrzne oraz obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego wg
PN-EN-12831:2006.

Zapotrzebowanie ciepla zostalo okre$lone na podstawie obliczen strat ciepla pomieszczen.

6.2.  Opis ogdlny wewnetrznej instalacji c.o. w insektarium

W budynku insektarium projektuje sie centralne ogrzewanie wodne, zasilane z projektowanego
kompaktowego wezla cieplowniczego (wg odrebnego opracowania) zlokalizowanego w wydzielonym
pomieszczeniu. Do pomieszczenia tego doprowadzone zostanie przylgcze c.o. przez dostawce ciepla. Dla
projektowane] instalacji c.o. przyjmuje sie parametry wody grzejnej na wyjciu z wezla cieplnego
tnax=80/60 C przy t,= -20C.

Zrodlem ciepla bedzie kompaktowy trzy funkcyjny wezel ciepla pokrywajacy zapotrzebowanie ciepla na
potrzeby technologiczne, ogrzewania oraz przygotowania c.w.u.

Technologia wezla cieplowniczego dla celéw przygotowania ciepla na potrzeby ogrzewania, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz na pokrycie zapotrzebowania na cieplo technologiczne wedlug odrebnego
opracowania.

Projektuje sie instalacje c.o. w systemie dwururowym. Nalezy wykona¢ instalacje c.o. zasilajgcg grzejniki
plytowe oraz rurowe. Przewody prowadzone bedg po $cianach i pod sufitem bezposrednio do urzadzen.
Podtgczenia urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody do przyboréw nalezy uklada¢ z zalamaniami trasy umozliwiajgcymi samokompensacje wydluzen
termicznych.

Trasy prowadzenia przewodow zasilenia i powrotu, rozmieszczenie grzejnikow pokazano na rysunkach.

W najwyzszych punkiach przewodéw zasilenia i powrotu instalacji projekiuje sie zamontowanie
zbiorniczkow odpowietrzajgcych, odpowietrznikéw samoczynnych oraz zawordw odcinajgcych kulowych.
W najnizszych punktach instalacji projekiuje sie montaz zaworéw kulowych umozliwiajgcych spuszczenie
wody z instalacj.
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Instalacje c.o. nalezy wyregulowac w czasie jej rozruchu, przy pomocy nastaw zaworéw regulacyjnych oraz
nastaw zaworow regulacyjnych w szafce instalacyjnej. Trasy prowadzenia przewodow zasilenia i powrotu,
rozmieszczenie grzejnikow c.o. przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

6.3.  Opis ogdlny wewnetrznej instalacji c.t. w insektarium

Zgodnie z projektem wentylacji nawiewno-wywiewnej przygotowywanym réwnolegle, projekiuje sie centrale
nawiewno-wywiewne na potrzeby wentylacji pomieszczen w budynku insektarium. Dodatkowo projektuje
sie nagrzewnice wodne zamontowane w Scianach zewnetrznych oraz kortyny powietrza nad glownymi
drzwiami.

Centrale dla potrzeb wentylacji zlokalizowane beda pod stropem budynku insektarium.

Przewody z pomieszczenia wezla cieplnego prowadzi¢ pod sufitem budynku.

Z powodu lokalizacji nagrzewnic wodnych w $cianach zewnetrznych projekiuje sie instalacje c.t. z
zastosowaniem jako czynnika grzewczego glikolu propylenowego o stezeniu 30%. W zwigzku z
powyzszym w pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy wykona¢ uklad z wymiennikiem woda-glikol wg
odrebnego opracowania.

Na podejsciu do kazdej z central projektuje sie zawor tréjdrogowy, pompe obiegowg, filtr siatkowy oraz
armature odcinajgca (rys. rozwiniecia instalacji c.t.) . Sterowanie pracg pompy oraz zaworu tréjdrogowego
zapewnia¢ bedzie automatyka centrali. Uklady mieszajgce z pompami zlokalizowa¢ w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym.

Przed nagrzewnicg nalezy zastosowaé zawér z sitownikiem pracujgcy w pozycji: otwarty/zamkniety w
zaleznosci od pracy zaluzji nagrzewnicy.

Trasa prowadzenia przewodow ciepta technologicznego, srednice rur oraz lokalizacja centrali wg
rysunkow.

6.4.  Opis ogdlny wewnetrznej instalacji ogrzewania w pozostatych budynkach

W pawilonie malp, pawilonie zurawi oraz w stajni przy wybiegu pand ogrzewanie bedzie odbywac sie przez
grzejniki elektryczne olejowe.

6.5.  Materialy, armatura i grzejniki

Wszystkie przewody wewnetrznej instalacji c.o. i c.t. projektuje sie z rur stalowych lgczonych za pomocy
zlgczek zaprasowywanych. Polgczenia z armaturg gwintowane.

Armatura:

Instalacja rozprowadzajaca:

Podlgczenie grzejnikoéw w instalacji c.0. oraz innych urzadzen w instalacji c.t. odbywa sie bezposrednio
systemem tréjnikowym. Na przewodach powrotnych nalezy zastosowaC zawory regulacyjne. W
najwyzszych punktach instalacji na przewodach zasilania i powrotu nalezy zamontowaC zawory
odpowietrzajgce samoczynne.

Grzejniki:

W budynku insektarium w pomieszczeniach ekspozycyjnych projekiuje sie grzejniki stalowe, plytowe, w
klatkach grzejniki rurowe z rur gtadkich Dn50, a w czesci zaplecza technicznego grzejniki stalowe, plytowe,
higieniczne. W pawilonie malp, stajni przy wybiegu pand oraz w pawilonie zurawi zaprojektowano grzejniki
elektryczne olejowe.

Lokalizacja grzejnikéw w poszczegélnych budynkach i pomieszczeniach w/g rysunkow.

Nagrzewnica:

Do celow ogrzewania powietrza nawiewanego do klatek hodowlanych w budynku insektarium dobrano
dwie nagrzewnice wodne o mocy obliczeniowej 26,7kW kazda. Jako czynnik grzewczy w nagrzewnicach
przyjeto glikol etylowy o stezeniu 30%.

Lokalizacja nagrzewnic zgodnie z cze$cig rysunkowa.
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6.6.  Proby szczelnosci

Instalacje c.0. po wykonaniu nalezy wypluka¢ wodg zimna, a nastepnie poddac probie szczelnosci zgodnie
z PN-B-10400; cisnienie probne réwne 1,5 cisnienia roboczego, minimalny czas trwania proby szczelnosci
t=30 min. Instalacja musi by¢ napeiniona calkowicie wodg i odpowietrzona 24 godziny przed proba,.
Uwaga: w czasie rozruchu instalacji wzrost temperatury wody nie powinien przekracza¢ 5°C/h.

6.7.  Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne

Rurociggi instalacji c.o. prowadzone po $cianach budynku nalezy zaizolowaé termicznie otulinami wg opisu
izolacji termicznej dla instalacji wodociggowej wody cieplej.

6.8.  Uruchomienie instalacji

Przed uruchomieniem instalacji nalezy:
- oczy$ci¢ zamontowane na instalaciji filtry siatkowe, usungé z nich nieczystosci i ciala obce,
- przedstawi¢ protokot proby szczelnosci.

7.0.  Znakowanie rurociaggow

Po zakonczeniu izolacji termicznej wykonaé oznaczenia rurociggow (rodzaj czynnika i kierunek przeplywu)
zgodnie z PN-N-01270.

Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniu
kotlowni | w miejscach widocznych dla obslugi.

8.0.  Przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz. i przegrody

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielen p.poz. powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych
elementow.

Przejscia przewodéw (przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm) w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60
lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci
ogniowej El scian i stropow tego pomieszczenia.

Kazde przejscie z obu stron przegrody oznakowac tabliczkami.

9.0. Zabezpieczenie pozarowe budynku w czasie realizacji robot

Prace zwigzane z budowg instalacji sanitarnych w budynku nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych przepisow bhp i p.poz. w szczegdlnosci:

Przestrzega¢ ustalen zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. nr 40 poz. 470 z
2000r.)

9.1.  Prace spawalnicze

Prace spawalnicze sg zaliczane do prac pozarowo niebezpiecznych. Z tego wzgledu prace spawalnicze
wykonywac z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Nalezy zapewni¢ wyposazenie stanowisk spawania
rur w niezbedny sprzet gasniczy: gasnice proszkowg z proszkiem ABC o fadunku minimum 2,0 kg,
hydronetke lub wiadro z wodg, koc gasniczy.

Po zakoriczeniu spawania rur, po uplywie 1 godziny od zakohczenia prac oraz nastepnie po 2 i 4
godzinach od ich zakonczenia, nalezy dokona¢ ponownego przegladu wszystkich miejsc spawania.

10.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zaleceniami norm BN-83/8836-02, PN-B-10736, PN-S-02205.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci rob6t ziemnych projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, wykonywane sprzetem mechanicznym i czesciowo recznie.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym — 70% i recznie 30%.
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Do glebokosci H=1,0m dopuszcza sie $ciany wykopéw bez umocnienia, przy glebokosciach H>1,0m $ciany
wykopow umochnione.

Szalowanie $cian wykopow wykonaé przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi
regulowanymi (sruba rzymska) lub przy pomocy bali drewnianych z rozporami drewnianymi.

Przy wykonywaniu wykopéw mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okolo 15 cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu, warstwe tg usungé recznie i nastepnie wykona¢ podsypke. Grunt
naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i uzupelni¢ piaskiem Srednim odpowiednio zageszczonym.
Analogicznie nalezy postapi¢ w miejscach przeglebienia dna wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche,
nierozluznione i niezamarzniete.

W gruntach plastycznych i organicznych (torfy, namuly) pod przewody z tworzyw sztucznych wykonac
podsypke piaskowg o uziarnieniu 0-10 mm, grubosci 10 cm bez ubjjania.

Zasypywanie wykopow do wysokosci 30 cm nad gomg krawedz rurociggéw wykonaé piaskiem o
uziarnieniu jw. recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggéw. W gruncie
uzywanym do zasypywania rurociggéw nie moze wystepowac gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty,
ktére moga spowodowac uszkodzenie sieci.

Pozostalg czes¢ wykopow zasypa¢ mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na caltej wysoko$ci wykopu.
Na odcinkach, gdzie wystepuje grunt nienosny lub z duzg iloscig gruzu i kamieni, nalezy wykonac catkowity
wymiane gruntu.

Przy zasypywaniu wykopow sukcesywnie demontowac szalowanie cian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:

- przy prowadzeniu sieci pod drogami, placami, parkingami i dojazdami 1,00,

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi 0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowolanych oséb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie tasma ostrzegawczg | deskami BHP.

Przystgpienie do robét ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia nalezy
poprzedzi¢ zgloszeniem do odpowiednich sluzb eksploatacyjnych wg branz oraz probnymi przekopami
recznymi (odkrywki) w celu dokladnej lokalizacji uzbrojenia.

Wszystkie niezaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowaC jako czynne, ich
wystepowanie zglosi¢ bezzwlocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

11.0. Podstawowe warunki realizacji robot

Dla realizacji robot nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. ,Plan bioz" zgodnie z
Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. na podstawie informacji zalaczonej do niniejszego projekiu.
Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot — opracowanie COBRTI — INSTAL.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. U. Nr47 poz. 401.
Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wplyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptaci
autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez
Zmian materialowych.
Montaz przewodéw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta wyrobow,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych z 1994r.
Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

- atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny,

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,

- deklaracje wlasno$¢ uzytkowych.
Aktualnos¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem [ub
zastosowaniem w obiekcie.
Dokumenty te muszg zostac przekazane Inwestorowi razem z protokétem odbioru koncowego.
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12.0.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity Dz. U. poz. 21 z
2012r. z pozniejszymi zmianami) wytwérca odpadéw powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustugi w zakresie
budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy ustuge.

Gospodarka odpadami

13.0. Normy zwigzane z tematem opracowania
13.1. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
L.p. | Numer normy Tytul normy
1 | PN-B-01706:1992 | Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
2 | PN-B-01707:1992 | Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
3 | PN-B-02421:2000 | lzolacja ciepina rurociagow, armatury i urzadzen. WWymagania i badania
4 | PN-B-10700.00 Instalacje we_wnetrzrje wodociq_gowe i kan'fllizacyjne. N _
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspbélne wymagania i badania.
5 | PN-B-10700.01 Inst._':llacje wewnet_rzne wqdociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
6 | PN-B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
' przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
7 | PN-EN-1717:2003 | i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeplyw zwrotny.
8 PN-EN-12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw.
1:2002 Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.
9 PN-EN-12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.
2:2002 Czeé¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukladu i obliczenia.
10 PN-EN-12056- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw.
5:2002 Czeé¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dzialania, uzytkowania i eksploatacji.
Rury i ksztaltki z zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia instalacji do
11 | PN-EN-877 odprowadzania woéd z budynkéw. Wymagania, metody badarn i zapewnienie
jakosci.
13.2. Instalacja ogrzewania
L.p. | Numer normy Tytul normy
1 | PN-M-74101:1982 | Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.
2 | PN-M-35630:1981 | Technika bezpieczenstwa. Kotly parowe i wodne. Zawory bezpieczenstwa.
3 | PN-C-04607:1993 | Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.
4 | PN-B-02420:1991 | Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
5 | PN-B-01400:1984 | Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
6 | PN-H-74219:1980 | Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
7 | PN-H-74244:1979 | Rury stalowe instalacyjne ze szwem typu Sredniego.
8 | PN-B-01802:1986 Antykoroz_yjne zabezpit_ar_;zenia w budownic_twie. o
Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.
9 | PN-B-06250:1988 | Beton zwykly.
10 | PN-B-14501:1990 | Zaprawy budowlane zwykle.
11 | PN-B-02421:2000 | Izolacja ciepina rurociggéw, armatury i urzagdzen — wymagania i badania.
12 | PN-B-02420:1991 | Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. \Wymagania.
13 | PN-B-02414:1999 Zabezpie_cze_nie in_stalacji _ogrzewaﬁ wodr_wch system_u zamknigtego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. \WWymagania.
14 | PN-B-02403:1982 | Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
15 | PN-B-02402:1982 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
16 | PN-B-02020:1991 | Ochrona cieplna budynkdw.
17 | PN-B-01430:1990 | Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania —terminologia.
18 | PN-C-04607:1993 | Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody.
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19

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania

PREEEMD0:190 i badania techniczne przy odbiorze.

20

Instalacje ogrzewcze w budynkach

PRCEN-12631.2006 | Metoda obliczania projektowego obcigZenia cieplnego.

14.0.

Przepisy zwigzane z tematem opracowania

L.p.

Tytul aktu prawnego

1

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — tekst jednolity — Dz. U. nr 156/2006 poz. 1118
Z pozniejszymi Zzmianami.

2

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz. U. Nr 80 poz. 912.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. Nr 129 poz. 844.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. Nr 169 poz. 1630.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
—Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z péZnigjszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr 80 poz. 563.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych —Dz. U. Nr 124 poz. 1030

10

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

11

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z péZniejszymi zmianami.

12

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z p6znigjszymi zmianami.

13

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm
zuzycia wody — Dz. U. nr 8 poz. 70.

14

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego Dz. U. nr 137 poz. 984/2006 ze zmianami.

15

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada, 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej - Dz. U. Nr 213 poz. 1568.

16

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994r.
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1.0.

2.0.

Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Instalacja wodociggowa
L.p. | Wyszczegolnienie Je_dn. llosé Uwagi
miary

1.01 | Instalacja z rur i ksztaltek dla rur z PE-HD, kiasy PE100; SDR17; PN10, Dn32 Wy rysunkdw

1.02 | Instalacja z rur i ksztaltek dla rur z PE-HD, klasy PE100; SDR17; PN10, Dn40 Wg rysunkdw

1.03 | Instalacja z rur i ksztaltek dla rur z PE-HD, klasy PE100; SDR17; PN10, Dn63 Wy rysunkdw

104 Instalacja wodociggowa z rur oraz ksztaftek ze stali nierdzewnej o polgczeniach W .

. g rysunkow

zaprasowywanych wraz z armaturg Dn15

105 Instalacja wodociggowa z rur oraz ksztaftek ze stali nierdzewnej o polgczeniach Wq rysunkéw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn20

106 Instalacja wodociggowa z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polgczeniach Wq rysunkéw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn25

107 Instalacja wodociggowa z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polgczeniach Wg rysunkéw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn32

108 Instalacja wodociggowa z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polgczeniach Wg rysunkéw

' zaprasowywanych wraz z armaturg Dn40

109 Instalacja wodociggowa z rur oraz ksztaltek ze stali ocynkowanej o pofgczeniach Wg rysunkéw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn15

110 Instalacja wodociggowa z rur oraz ksztaltek ze stali ocynkowanej o polgczeniach Wq rysunkéw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn25

111 Instalacja wodociggowa z rur oraz ksztaltek ze stali ocynkowanej o pofgczeniach Wq rysunkéw
zaprasowywanych wraz z amaturg Dn32

112 Instalacja z rur i ksztaltek dla rur wielowarstwowych PE-X z wkiadkg aluminiowg Wq rysunkéw
@16x2,0mm
Rura ochronna stalowa Dn80, L=0,5m, wraz z manszetami uszczelniajgcymi Wg rysunkéw
Rura ochronna stalowa Dn80, L=1,0 m, wraz z manszetami uszczelniajacymi Wg rysunkéw
Rura oslonowa stalowa Dn80, L=2 2m Wg rysunkdw
Wodomierz jednostrumieniowy JS 6.3
- nominalny strumien pomiarowy — gn= 6,3 m*h kol 1
- Srednica nominalna — Dn25 P
- maksymalny strumien objetosci — gmax= 7,875 m¥h
Zawor antyskazeniowy Dn25 szt. 1
Filtr siatkowy Dn25 szt. 1
Poidlo smoczkowe Dn15 Wg rysunkdw
Zawor pierwszenstwa Dn40 szt. 1
Filtr odwroconej osmozy Dn20 szt. 1
Dysze zraszajgce mgietkg z mozliwoscig zmiany kierunku zraszania, Dn15 Wy rysunkdw
Dysze zraszajgce na elastycznym przewodzie, Dn15 szt 4
Szafka natynkowa na zawory odcinajace szt 2
Studnia @1000PVC szt. 3
Studnia rozsgczajaca @425mm PVC 4
Zasuwa odcinajaca Dn50 Wy rysunkow

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Lp. | Wyszczegolnienie Je_dn. llosé Uwagi

miary

2.01 | Kanalizacja sanitarna z rur i ksztattek @50 mm wykonanych z PP Wy rysunkow
Kanalizacja sanitarna z rur i ksztaltek @110 mm wykonanych z PP Wy rysunkow
Kanalizacja sanitarna z rur i ksztaltek @160 mm z PVC-U klasy Slub T; SN 8,0 W .
KN/m2 g rysunkow
Kanalizacja sanitarna z rur i ksztaltek @200 mm z PVC-U klasy S lub T; SN 8,0 W ;
KN/m?2 g rysunkow
Kanalizacja sanitarna z rur i ksztaltek @160 mm wykonanych z HD-PE Wg rysunkow
Odwodnienie liniowe, klasy A15, ruszt ocynkowany, modut o df. 1,0m Wg rysunkow
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3.0.

4.0.

Odwodnienie liniowe, klasy A15, ruszt ocynkowany, modut o dt. 0,5m Wg rysunkow
Skrzynka odplywowa, @160 mm, L=0,5m Wg rysunkow
Studnia betonowa @1,0 m Wg rysunkéw
Studnia inspekcyjna @600mm PVC z kinetg przeplywowa 0° Wg rysunkow
Studnia inspekcyjna @600mm PVC z kinetg przeplywowg 60° Wy rysunkow
Studnia inspekcyjna @600mm PVC z kinetg przeplywowa 45° Wg rysunkow
Studnia inspekcyjna @600mm PVC z kinetg przeplywowa 30° Wy rysunkow
Studnia inspekcyjna @425mm PVC polaczeniowa z lewym doplywem Wy rysunkow
Studnia inspekcyjna @425mm PVC polaczeniowa z prawym doplywem Wg rysunkow
Studnia inspekcyjna @425mm PVC z kineta przeplywowa 60° Wg rysunkow
Studnia inspekcyjna @425mm PVC z kinetg przeplywowg 45° Wg rysunkow
Studnia inspekcyjna @425mm PVC z kinetq przeplywowg 30° Wy rysunkow
Rura ochronna stalowa Dn250, L=2,00m, wraz z manszetami uszczelniajacymi Wg rysunkow
Rura ochronna stalowa Dn250, L=0,50m, wraz z manszetami uszczelniajacymi Wy rysunkow
Rura ochronna stalowa Dn250, L=0,30m, wraz z manszetami uszczelniajacymi Wg rysunkdw
Zawor napowietrzajacy Dn110 Wg rysunkdw
Wpust podiogowy Dn110 Wg rysunkow
Zasuwy odcinajace Dn150 szt | 3 |
Instalacja kanalizacji deszczowej
L.p. | Wyszczegoblnienie Je_dn. llosé Uwagi
miary
3.01 | Kanalizacja deszczowa z rur i ksztaltek @110 mm wykonanych z HD-PE Wy rysunkow
Kanalizacja deszczowa z ruri ksztalttek @160 mm z PVC-U klasy S lub T; SN 8,0 W .
KN/m2 g rysunkow
Kanalizacja deszczowa z rur i ksztaltek @200 mm z PVC-U klasy S lub T; SN 8,0 W .
KN/m2 g rysunkow
Wpusty dachowe @110, podgrzewane szt [ 2 |
Studnia betonowa @1,0 m Wg rysunkow
Studnia betonowa @1,2 m
Studnia inspekcyjna @600mm PVC z kinetg przeplywowg 0° Wg rysunkéw
Studnia inspekcyjna @600mm PVC z kinetg przeplywowg 30° Wg rysunkéw
Studnia inspekcyjna @600mm PVC z kinetg przeplywowg 45° Wg rysunkow
Studnia inspekcyjna @600mm PVC z kinetg przeplywowa 60° Wy rysunkow
Studnia inspekcyjna @800mm PVC z kinetg przeplywowa 0° Wy rysunkow
Studnia inspekcyjna @800mm PVC z kineta przeplywowa 30° Wy rysunkow
Studnia inspekcyjna @800mm PVC z kineta przeplywowa 45° Wg rysunkow
Studnia inspekcyjna @800mm PVC z kineta przeplywowa 60° Wg rysunkow
Studnia inspekcyjna @1000mm PVC z kineta przeplywowa 0° Wy rysunkow
Studnia inspekcyjna @1000mm PVC z kinetg przeplywowg 30° Wg rysunkow
Studnia inspekcyjna @1000mm PVC z kinetg przeplywowg 45° Wg rysunkow
Studnia inspekcyjna @1000mm PVC z kineta przeplywowg 60° Wg rysunkow
Instalacja centralnego ogrzewania
L.p. | Wyszczegblnienie Je_dn. llosé Uwagi
miary
401 Instalacja c.o. z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polgczeniach W .
; : ; : g rysunkéw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn12, wraz z izolacjg termiczng
Instalacja c.o. z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polaczeniach W ,
X . . g rysunkéw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn15, wraz z izolacjg termiczng
Instalacja c.o. z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polgczeniach W ;
X . . g rysunkdw
zaprasowywanych wraz z aimaturg Dn18, wraz z izolacjg termiczng
Instalacja c.o. z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polgczeniach W ;
; ) ’ g rysunkdw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn22, wraz z izolacjg termiczng
Instalacja c.o. z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polgczeniach W :
: : ? g rysunkdw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn28, wraz z izolacjg termiczng
Instalacja c.o. z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polgczeniach W .
X ; . g rysunkdw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn35, wraz z izolacjg termiczng

Str.17



2.0.

Grzejniki rurowe z rur stalowych Dn50Stal, spawane na budowie Wg rysunkow
Zawor regulacyjny Dn15 Wy rysunkow
Zawor odcinajacy Dn15 Wy rysunkow
Zawor odcinajgcy Dn32 Wg rysunkow
Grzejnik stalowy plytowy higieniczny typu CNH-20V-60 L=1,32m, z podejsciem - 1
dolnym, lub réwnowazny |
Grzejnik stalowy plytowy higieniczny typu CNH-30V-60 L=1,00m, z podejsciem - 9
dolnym, lub réwnowazny ’
Grzejnik stalowy plytowy typu CN-22V-60 L=0,92m, z podejsciem dolnym, lub - 1
rownowazny ’
Grzejnik stalowy plytowy typu CN-33V-60 L=1,32m, z podejsciem dolnym, lub 5t 2
réwnowazny :
Grzejnik olejowy elektryczny Wqg rysunkéw
Instalacja ciepfa technologicznego
Lp. | Wyszczegolnienie Je_dn. llosé Uwagi
miary
501 Instalacja c.o. z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polqc;eniach Wq rysunkéw
zaprasowywanych wraz z aimaturg Dn15, wraz z izolacjg termiczng
5.02 Instalacja c.o. z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polgczeniach W .
. ; i . g rysunkéw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn22, wraz z izolacjg termiczng
503 Instalacja c.o. z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polaczeniach W .
. ; s : g rysunkéw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn28, wraz z izolacjg termiczng
5.04 Instalacja c.o. z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polgczeniach W ;
! ; ; : g rysunkdw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn35, wraz z izolacjg termiczng
5.05 Instalacja c.o. z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polaczeniach W ;
. ; ; : g rysunkéw
zaprasowywanych wraz z armaturg Dn42, wraz z izolacjg termiczng
506 Instalacja c.o. z rur oraz ksztaltek ze stali nierdzewnej o polaczeniach W ke
) Zaprasowywanych wraz z armatura Dn54, wraz z izolacjg termiczng SEUAROW
5.07 | Zawér regulacyjny Dn15 Wy rysunkow
5.08 | Zawér regulacyjny Dn20 Wg rysunkéw
5.09 | Zawér regulacyjny Dn32 Wy rysunkow
5.10 | Zawér odcinajacy Dn15 Wy rysunkow
5.11 | Zawér odcinajacy Dn20 Wy rysunkow
5.12 | Zawér odcinajacy Dn32 Wg rysunkow
5.13 | Zawér odcinajacy Dn50 Wy rysunkow
5.14 | Zawér z silownikiem, pozycja: otwarty/zamkniety, Dn32 szt. 2
Pompa obiegowa centrali wentylacyjnej N1W1
5.15 | - wydajnos¢ Gp=1,09 mh szt. 1
- wysokos¢ podnoszenia dobrac po ostatecznym wyborze centrali
Pompa obiegowa centrali wentylacyjnej N2W2
5.16 | - wydajnos¢ Gp=0,27 m¥h szt. 1
- wysoko$¢ podnoszenia dobrac po ostatecznym wyborze centrali
517 Zawory mieszajgce przy centralach wentylacyjnych zgodnie z dostawcg, ol 2
' producenta central :

Uwagi koncowe

1. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow i urzgdzen niz podane w dokumentacji projektowej
pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

2. Zmiana materialow wymaga zlozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajgcych te matenaly i
urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzér autorski i inwestorski.

3. W przypadku gdy zastosowanie tych matenaléw wymaga¢ bedzie zmiany dokumentaci
projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajgca zmiany.
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[l.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Pruszcz Gdanski, 12.05.2016 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

Projekt rewitalizacji elementow Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu na Bydgoskim Przedmiesciu
- etap Il - branza sanitarna Toruniu ul. Bydgoska 7, dz. nr 265, 291, 267 obreb 12 Torun; dz. nr 261
obreb 13 Torun,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Wojtowicz

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Radoslaw Bober
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Temat opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Rewitalizacja elementéw Ogrodu

Zoobotanicznego w Toruniu na Bydgoskim
Przedmiesciu - etap Il - branza sanitarna

Inwestor: 0gréd Zoobotaniczny w Toruniu
87-100 Torun, ul. Bydgoska 7
Adres inwestycji: 87-100 Torun, ul. Bydgoska 7
dz. nr 265, 291, 267 obreb 12 Torun;
dz. nr 261 obreb 13 Torun
Data: 05.2016 .
Imie i Nazwisko Nr uprawnierni i specjalnosé Podpis
PRojesiant mgr inz. Krzysztof Wéjtowicz bez Eg?a':?.{zgﬁof si/ec?%(s)t?égﬁej w
§porzadz§iﬂcy ol Cypr-ysov:a 53/201 zakresie sieci, instqla.cji i urzadzen
'E’;Ig’g“acje 83000 Pruszcz Gdanski Rl b = i i
: POM/IS/0277/09
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IV.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rewitalizacja elementéw Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu na Bydgoskim Przedmiesciu - etap Il -
branza sanitarna

87-100 Torun, ul. Bydgoska 7

dz. nr 265, 291, 267 obreb 12 Torun; dz. nr 261 obreb 13 Torun

Inwestor:

Ogréd Zoobotaniczny w Toruniu

87-100 Torun, ul. Bydgoska 7

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

Eco Technologie Krzysztof Wéjtowicz

ul. Cyprysowa 5b/20
83-000 Pruszcz Gdanski

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:
mgr inz. Krzysztof Wojtowicz

Specjalnos¢: instalacje i urzadzenia sanitame
upr. bud: POM/0035/PO0S/09, POM/IS/0277/09

1.0. Zakres robot

Informacja dotyczy budowy instalacji sanitarnych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz centralnego ogrzewania na terenie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu ul Bydgoska 7.
Zakres robét zgodnie z opisem technicznym.

2.0. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

- istniejgca droga, po kiorej bedzie sie odbywal ruch pojazdow,

- maszyny i sprzet budowlany uzywany po terenie budowy.

3.0. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot
W czasie realizacji rob6t mogg wystapic nastepujgce zagrozenia:

1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow

- nieodpowiednie skladowanie elementow instalacji, urzadzen wyposazenia budynku i instalacji,
- nieprawidlowe zabezpieczenie materialow latwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przenoszeniem materiatow

- uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajgce matenaly i ciezkie elementy instalacji,
- awarie sprzetu w czasie pracy np. elektronarzedzi do montazu instalacji.
- porazenie pradem.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,

- potrgcenia i uderzenia przez pracujacy sprzet.

4. Zagrozenia zwiazane z wykonywaniem instalacji i praca sprzetu

- upadek z wysokosci,

- upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi,

- uderzenie przez pracujacy sprzet lub sprzet niewlasciwie zabezpieczony,
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- zaslabniecie w czasie rob6t na rusztowaniach.
5. Zagrozenia w czasie montazu instalacji

- porazenia pragdem elektrycznym,

- oparzenia przy zgrzewaniu, lutowaniu | spawaniu rur,

- przygniecenie przez ciezkie przedmioty — elementy instalacji,

- zasypanie w wykopie

Zagrozenia wystepujg w czasie calego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z montazem instalacji.

4.0. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP, muszg posiada¢ swiadectwa

szkolenia wstepnego i okresowego.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym wystepujgcym na danym stanowisku.

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie.

Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny

pracy dotyczace wykonywania robot, obslugi maszyn i urzadzen, udzielania pierwszej pomocy,

postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

- omoéwienie zakresu prac na dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i wystepujacych zagrozen,

- wyznaczenie osob odpowiedzialnych za poszczegoine grupy pracownikow w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

5.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dla realizacji rob6t zgodne] z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewni¢ kierowanie budowa przez

osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie

uprawnienia.

Pracownicy powinni byC przeszkoleni i wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do

wykonywanych prac:

- zapoznanie z 0gbinymi przepisami BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- wiadciwg odziez roboczg, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski ochronne,

- wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu
telefonéw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,

- pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- nalezy stosowac sprawne urzadzenia i narzedzia posiadajgce aktualne niezbedne badania techniczne,

- urzgdzenia dzwigowe i rusztowania powinny posiada¢ atesty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
eksploatacj,

- budowa powinna zosta¢ oznakowana tablicg informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
tablicg z ogloszeniem dotyczacym wielkosci zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
- pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- strazy miejskiej,

- policji.

6.0. Zalecenia ogolne

Wszystkie roboty muszg byé wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Wszystkie zastosowane materialy budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego.
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